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Korjaamolaitteet

WERTHER 300S
Sähkömekaaninen 2-pilarinostin
Nostokyky: 3000 kg
Maksimi nostokorkeus: 1885 mm
Nostoaika: 55 s
Paino: 600 kg
Tuotekoodi 228-300S

3,0 t

4,0 t

CERTIFIED

WERTHER 254S/4
Sähkömekaaninen 2-pilarinostin
Nostokyky: 4000 kg
Maksimi nostokorkeus: 1900 mm
Nostoaika: 55 s
Paino: 700 kg
Tuotekoodi 228-254S/4

CERTIFIED
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Korjaamolaitteet

3,2 t WERTHER 232IH
Sähköhydraulinen 2-pilarinostin
Nostokyky: 3200 kg
Maksimi nostokorkeus: 2025 mm
Nostoaika: 30 s
Paino: 750 kg
Tuotekoodi 228-232IH

WERTHER 208I5L
Sähköhydraulinen 2-pilarinostin
Nostokyky: 5000 kg
Maksimi nostokorkeus: 1995 mm
Nostoaika: 35 s
Paino: 850 kg
Tuotekoodi 228-208I5L

5,0 t

CERTIFIED

CERTIFIED
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Korjaamolaitteet

3,2 tWERTHER STRATOS SRM
Kaksoissaksinostin
Nostokyky: 3200 kg
Maksimi nostokorkeus: 1945 mm
Nostoaika: 40 s
Paino: 750 kg
Tuotekoodi 228-STRATOS

CERTIFIED

CERTIFIED

WERTHER 263 AHS
Liikuteltava saksinostin
Nostokyky: 3000 kg
Maksimi nostokorkeus: 930 mm
Nostoaika: 20 s
Paino: 500 kg
Tuotekoodi 228-263AHS

Siirtosarja lisävarusteena
Tuotekoodi 228-siirtosarja

93
0

96

3,0 t
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Korjaamolaitteet

WERTHER 260A
Paineilmatoiminen rengastyönostin
Nostokyky: 2500 kg
Maksimi nostokorkeus: 500 mm
Nostoaika: 15 s
Paino: 330 kg
Ilmanpainevaatimus: 10-12 bar
Tuotekoodi  228-260A

Teleskooppinostovarret lisävarusteena
Tuotekoodi  228-260varret

WERTHER 450N/5
Hydraulinen 4-pilarinostin
Nostokyky: 5000 kg
Maksimi nostokorkeus: 1830 mm
Nostoaika: 50 s
Ajosillan pituus: 5010 mm
Paino: 1440 kg
Tuotekoodi: 228-450N/5

5,0 t

2,5 t

CERTIFIED
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Korjaamolaitteet

WERTHER 442LP
Hydraulinen 4-pilarinostin
Nostokyky: 4000 kg
Maksimi nostokorkeus: 1830 mm
Nostoaika: 30 s
Ajosillan pituus: 4800 mm
Paino: 1080 kg
Tuotekoodi 228-442LP

WERTHER 450ATLT
Hydraulinen 4-pilarinostin 
Ohjauskulmien säätöön
Nostokyky: 5000 kg
Helmakevennin: 4000 kg
Maksimi nostokorkeus: 1830 mm
Helmakeventimen kanssa: 2300 mm
Nostoaika: 50 s
Ajosillan pituus: 4910 mm
Paino: 1830 kg
Tuotekoodi: 228-450ALTL

4,0 t

5,0 t

CERTIFIED

CERTIFIED
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WERTHER 443ATLT
Hydraulinen 4-pilarinostin 
Ohjauskulmien säätöön
Nostokyky: 4000 kg
Helmakevennin: 3500 kg
Maksimi nostokorkeus: 1830 mm
Helmakeventimen kanssa: 2280 mm
Nostoaika: 30 s
Ajosillan pituus: 4300 mm
Paino: 1200 kg
Tuotekoodi 228-443ATLT

Korjaamolaitteet

4,0 t

CERTIFIED
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Korjaamolaitteet

Sicam SBM 55S NW
Tasapainotuskone
SMB55S on helppokäyttöinen pieneen tilaan ja korjaamokäyt-
töön tarkoitettu tasapainotuskone, joka soveltuu henkilö- ja 
pakettiautojen sekä moottoripyörän renkaille.
Tuotekoodi 226-SBM55S

Vakiovarusteet: Mitat:

Tekniset tiedot:

SBM 55 NW   78 Kg 110/230V 0,5 Kw 218 - 262 rpm 65 kg 820 mm 8”-26” 2”-20” 505 mm 1g 
  50-60 Hz 1ph

50 cm
100,5 - 116,5 cm

88,7 - 1
00 cm

50 cm

127 cm

Laitteessa on selkeä käyttöpaneeli, josta on helppo valita oikea
tasapainotusohjelma. 11:sta vaihtoehdosta löytyy oikea ohjelma 
kaikille vannetyypeille aina aluvanteiden puolien taakse piilo-
tusohjelmaan saakka.
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Korjaamolaitteet

Tekniset tiedot:

SBM 165 A   124 Kg 110/230V 0,5 Kw 208 rpm (50Hz) 70 kg 1200 mm 10”-26” 1”-21” 500 mm 1g 
  50-60 Hz 1ph  250 rpm (60Hz)   6”-40” 1”-24”

Vakiovarusteet:

Mitat:

Sicam SBM 165A
Tasapainotuskone
Isolla selkeällä näytöllä oleva peruskone jossa vanteenkiinnitys 
pikalukko mutterilla ja koneen päällä hyvin säilytystilaa tasapai-
noille ja tarvikkeille.
ALUEASY mittavarsi nopeaan ja helppoon vanteen leveys, hal-
kaisija ja etäisyys tiedon antamiseen laitteelle sekä 11 eri ta-
sapainotusohjelmaa joista löytyy oikea ohjelma kaikille vanne 
tyypeille (Alu, teräs, moottoripyörä…)
Tuotekoodi 226-SBM165A

50 cm

126 cm

127 cm

50 cm

183 cm

126

127 cm
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Korjaamolaitteet

Sicam SBM 260 AWP
Tasapainotuskone
SBM260AWP on rengasliikekäyttöön tarkoitettu paineilmakiin-
nityksellä varustettu tasapainotuskone, joka soveltuu henkilö- 
ja pakettiautojen sekä moottoripyörien renkaille.
Koneessa on elektroniset mittavarret vanteen leveyden,
halkaisijan ja etäisyyden mittaamiseen. 
Tuotekoodi 226-SBM260AWP

Tekniset tiedot:

50 cm

132,5 cm

94,5 - 1
36,5 cm

50 cm

191,5 cm

SBM 260 AWP 142 Kg 110/230V 0,5 Kw 218 - 262 80 1200 12”-30” 1”-24” 565 1 g 8-12 bar
  50-60 Hz 1ph

Laitteessa on selkeä käyttöpaneeli josta on helppo valita oikea 
tasapainotusohjelma. 11:sta vaihtoehdosta löytyy oikea ohjel-
ma kaikille vannetyypeille (Alu, teräs,moottoripyörä…)

Vakiovarusteet: Mitat:
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Korjaamolaitteet

Sicam SBM V760 AWP
Tasapainotuskone
SBM760AWP on rengasliikekäyttöön tarkoitettu paineilmakiin-
nityksellä varustettu tasapainotuskone, joka soveltuu henkilö- 
ja pakettiautojen sekä moottoripyörien renkaille.
Koneessa on elektroniset mittavarret vanteen leveyden, halkai-
sijan ja etäisyyden mittaamiseen. 
19” TFT-näyttö ja Windows CE -käyttöjärjestelmä.
Tuotekoodi 226-SBM760AWP

Vakiovarusteet: Mitat:

Tekniset tiedot:

SBM V760 AWP 164,5 Kg 110/230V 0,7 Kw 218 - 262 80 1200 12”-30” 1”-24” 565 1 g 8-12 bar
  50-60 Hz 1ph

50 cm

132,5 cm

94,5/136,5 cm

50 cm

191,5 cm

Iso 19” näyttö ja selkeä käyttöpaneeli varmistavat koneen
monipuolisten tasapainotusohjelmien helpon käytön. Laittees-
sa on selkeä käyttöpaneeli josta on helppo valita oikea tasa-
painotusohjelma. 11:sta vaihtoehdosta löytyy oikea ohjelma 
kaikille vannetyypeille (Alu, teräs,moottoripyörä…)
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Korjaamolaitteet

Sicam FALCO AL 520
Renkaan asennuskone
Falco AL520 on perus rengaskone 20” vanteisiin saakka 
henkilö- ja pakettiautoille. 
Sopii kaikille rengas- ja vannetyypeille.
Tuotekoodi 226-AL520

Mitat:

Tekniset tiedot:

50 cm

130 cm

179

50 cm

181,5 cm

AL 520 400V 3ph 1,2-1,7 hp 7-15 rpm

AL 520 204 8-12  bar 10”-20” 12”-22” 10” 1000 mm 10000 N
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Korjaamolaitteet

Sicam FALCO AL 520 IT
Renkaan asennuskone
Falco AL520IT on perus rengaskone 20” vanteisiin saakka 
henkilö- ja pakettiautoille. 
Sopii kaikille rengas- ja vannetyypeille.
Tuotekoodi 226-AL520IT

Falco AL520IT mallissa on Tubeless-täyttölaite yhdistetty
vanteen kiinnityskäpäliin ns. ilmaiskupöytä.

Mitat:

Tekniset tiedot:

50 cm

130 cm

179

50 cm

181,5 cm

AL 520 IT 400V 3ph 1,2-1,7 hp 7-15 rpm

AL 520 IT 219 8-12  bar 10”-20” 12”-22” 10” 1000 mm 10000 N
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Korjaamolaitteet

Sicam FALCO AL 530 ITR
Renkaan asennuskone 
Falco AL530ITR on suunniteltu isommille renkaille aina 30” 
vanteelle asti. Korkeussäädettävä puomi mahdollistaa renkaan 
asennuksen jopa 14” leveälle vanteelle. Vanteen kiinnityskä-
päliin yhdistetty tubeless-täyttölaite eli ilmaiskupöytä helpottaa 
renkaan nostamista palteelle.
Tuotekoodi 226-AL530ITR

Mitat:

Tekniset tiedot:

AL 530 ITR  270 230/400V 3 ph 1,2-1,7 hp 7-15 rpm 8 - 12 bar 12”-30” 14”-32” 14” 1200 10000N

50 cm

160,5 cm

187,5 cm

50 cm

188 cm
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Korjaamolaitteet

Lisävarusteet:

Tasapainotuskoneet:
Mp sarja tasapainoituskoneeseen
Tuotekoodi 226-654039

Lisäsarja tuotteelle 226-654039
Tuotekoodi 226-654060

Rengaskoneet:

Apuvarsi
Tuotekoodi 226-TECNOROLLERSL

Käpälien muovisuoja
Tuotekoodi 226-101402

Työpään muovisuoja
Tuotekoodi 226-101608

Tubeless-täyttötankki
Tuotekoodi 226-103858

Skootterisarja 6” →
Tuotekoodi 226-103542

MP-sarja
Tuotekoodi 226-103543

Tappilaipat 
4-pulttinen
226-249010400

5-pulttinen
226-259010400

6-pulttinen
226-269010400

Kartio 89mm-132mm
Tuotekoodi 226-653449

Kartio 120mm-174mm
tuotekoodi 226-606300

Takalaippa
Tuotekoodi 226-606200
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Korjaamolaitteet

Sicam JUMBO TCS 26
Renkaan asennuskone
Kuorma-auto käyttöön 26” asti  tarkoitettu peruskone.
Vanteen halkaisija 14-26”
Renkaan halkaisija 1600 mm 
Renkaan leveys 800 mm
Tuotekoodi 226-TCS26

50 cm

183 cm
160 cm

50 cm

124 cm

Tekniset tiedot:

Mitat:

TCS 26 575 Kg.  2hp 6 rpm 14”-26” 795 mm 1600 mm
  230/400V 3ph 50-60 Hz 2hp 6 rpm 14”-26” 795 mm 1600 mm

Vakiovarusteet:
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Korjaamolaitteet

Tekniset tiedot:

TCS 25 NW 882 Kg. 3-4 hp 1v -4.5 rpm 2v-9 rpm 14”-40” 14”-56” 1150 2300

Vakiovarusteet: Mitat:

Sicam JUMBO TCS52NW
Renkaan asennuskone
Raskaankaluston rengaskone kaiken tyyppisille isoille pyörille 
vannekoolle 14-40”.
Koneessa renkaalle hydraulinen siirtovaunu, joka helpottaa 
renkaan asentamista kiinnitysleukoihin.
Tuotekoodi 226-TCS52NW

50 cm

250 cm
215 cm

50 cm

175 cm
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Korjaamolaitteet

Tekniset tiedot:

TCS 25 ANW MAXY 947 Kg. 3-4 hp 1v -4.5 rpm 2v-9 rpm 14”-40” 14”-56” 1300 2300

Vakiovarusteet: Mitat:

50 cm

250 cm
215 cm

50 cm

175 cm

Sicam JUMBO TCS52ANW MAXY
Renkaan asennuskone
Koneessa renkaalle hydraulinen siirtovaunu, joka helpottaa
renkaan asentamista kiinnitysleukoihin.
Erona malliin TCS52NW kelkka missä kiinnityskäpälät sijaitse-
vat on siirreltävissä hydraulisesti sivusuunnassa. Tämä helpot-
taa isojen renkaiden käsittelyä ja antaa mahdollisuuden tehdä 
150 mm leveämpiä renkaita kuin TCS52NW.
Tuotekoodi 226-TCS52ANW
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Korjaamolaitteet

Tekniset tiedot:

TCS 60 1750 Kg. 230-400V 3 ph 3-4 hp 2v-9 rpm 14”-40” 14”-60” 1550 2900
  50-60Hz

Vakiovarusteet: Mitat:

Sicam JUMBO TCS60
Renkaan asennuskone
Isoin raskaankaluston kone, mahdollisuus kiinnittää jatkokä-
pälin jopa 60” vanne.
Täysin hydraulinen työpää. 
Koneessa ei ole hydraulista siirtovaunua, mutta molemmat
kelkat ovat siirreltävissä hydraulisesti.
Tuotekoodi 226-TCS60

50 cm

274 cm
270 cm

50 cm

209 cm



21

Korjaamolaitteet

Sicam SBM855
Tasapainotuskone
Raskaankaluston tasapainotuskone.
Kuorma-auton renkaille suunniteltu kone, jolla voi tasapainot-
taa myös henkilöauton pyörät.
Koneessa paineilmatoiminen hissi helpottamaan renkaan kiin-
nittämistä tasapainotuskoneeseen.
Tuotekoodi 226-SBM855

Tekniset tiedot:

SBM 855 246 110/230V 1,4 Kw 167 - 100 rpm (50Hz) 200 1200 mm 10”-20” 1”-24” 550 mm 1 g 8-12 bar 
  50-60 Hz  200 - 100 rpm (60Hz)   6”-40”   10 g

 
 

50 cm

204 cm

124,5 cm

50 cm

187 cm

124,5 cm

Vakiovarusteet: Mitat:
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Korjaamolaitteet

Sicam ARTIK 7.1
Ilmastointihuoltolaite
Täysautomaattinen ilmastointihuoltolaite, jossa selkeät suuret 
painemittarit ja 3,5” LCD-näyttö.
Suomenkielinen valikko ja laaja ajoneuvotietokanta takaavat 
helpon ja varman ilmastointihuollon. Tarpeen mukaan käyttä-
jällä mahdollisuus valita myös manuaalinen käyttö esimerkiksi 
kolarikorjauksen yhteydessä.
Laite on varustettu isoilla pyörillä ja tärinävaimennetulla vaa’alla, 
jolloin laitteen siirtely korjaamolla on helppoa ja vaivatonta.
Lisäksi laitteessa on tulostin vakiovarusteena. 
Tuotekoodi 226-ARTIK7

Tekniset tiedot:
Kylmäaine R134a
Kylmäaine säiliö 22 l
Alipainepumpun teho 7,9 m3/h
Kylmäaineen lisäystarkkuus +/-10 g
Vaa’an tarkkuus +/-2 g
Paimemittarit HP/LP 100 mm
Huolto letkujen pituus 3 m
Värinäyttö 3,5”
Mitat (S x L x K) 725 x 652 x 1277 mm
Paino 110 kg
Käyttölämpötila +5 - +50 °C
Toimintajännite 230 V

Sicam SA-580
4-pyöräsuuntauslaite
Sicam SA-580 langaton 4-pyöräsuuntauslaite, joka käyttää 
8 CCD kameran tekniikkaa. Suomenkielinen ohjelmisto selkeillä 
näytöillä ja yli 20000 ajoneuvon tietokannalla takaavat helpon 
ja luotettavan mittauksen.

Mitattavat arvot:
Auraus: kokonais ja yksittäis
Camber
Caster
Kulkukulma
Akseliväliero
Raideleveysero
Renkaiden pitkittäisero
Tuotekoodi 226-SA580 
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Korjaamolaitteet

Autocom CDP
Järjestelmätesteri
Helppokäyttöinen suomenkielinen  tietokonepohjainen järjes-
telmätesteri.
Bluetooth-tekniikka mahdollistaa langattoman yhteyden tieto-
koneen ja testerin väliin helpottamaan työskentelyä.
Tuotekoodi 229-CDPKIT

- Laaja tietokanta 
- Suomenkielinen
- Vikakoodien luku/nollaus
- Komponenttien testaus
- Parametrien ja säätöarvojen luku
- Huollon nollaus
- Long life-ohjelmoinnit

Autocom-käytettävyys:
- Moottori
- ABS
- SRS
- AC
- Voimansiirto
- Mukavuuselektroniikka
- Korielektroniikka
- Huoltovalot

Korjaamolaitteet

Autocom Trucks 
Järjestelmätesteri
Trucks on raskaan kaluston diagnostiikkalaite niin monimerkki 
korjaamoille kuin autoilijoille helppoon sähköiseen vianetsin-
tään. Täysin suomenkielinen ohjelmisto kattaa kuorma-autojen 
lisäksi perävaunut ja pakettiautot.
Tuotekoodi 229-CDPTRUCKS

EURO IV-V ja OBD yhteensopiva
- Vikakoodien luku ja nollaus
- Huollon nollaus
- Komponenttien testaus
- Perussäätöjen asetus/kalibrointi

Autocom-käytettävyys:
- Moottori
- Jarrut
- Vaihteisto
- Mittaristo
- Ilmastointi
- Ilmajousitus
- Turvalaitteet
- Perävaunut
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Korjaamolaitteet

Opus 40D 
Opus-pakokaasuanalysaattori Bensamoottoreille
Opus 40D 4-kaasuanalysaattori on laajennettavissa yhdistelmäanalysaattoriksi Diesel kit 100:n kanssa.

Yhteistä kaikille Opus-analysaattoreille on nopeat lämpenemisajat ja selkeät isot näytöt. Opus-analysaattorit täyttävät kaikki lain 
vaatimat rajat ja standardit (OIML 0 sekä ISO 11614 ja 72/306/EEC).

Opus 50/Opus Diesel kit 100
Savustusmittari Dieselmoottoreille
Mittausalue:
Opasiteetti 0-100%
K-arvo  0-99,99
rpm  0-9999rpm 
Öljynlämpö 0-160c

1-5 ryntäytystä, lopettaa testin heti, kun hyväksytyt arvot on 
saatu.

Tuotekoodi 229-OPUS50KIT

Opus 40D
Mittausalue:   
CO  0-10%
HC  0-20000ppm
CO2  0-20%
O2  0-25%
Lambda  0,6-1,7
AFR  0-35
rpm  0-9999rpm
Öljynlämpö 0-160c

Tuotekoodi 229-OPUS40KIT
Diesel kit (lisävaruste)
Tuotekoodi 229-DIESELKIT100
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Korjaamolaitteet

BOSCH KTS 340
Järjestelmätesteri
Soveltuu loistavasti pikahuollon testeriksi kuin myös korjaamon 
liikuteltavaksi diagnoositesteriksi.
KTS 340 on valmis kaikkeen diagnostiikkaan, ohjainlaite diag-
nostiikasta vianetsintäohjeisiin ja komponenttikorjauksiin.
Kaikki yhdessä paketissa, joka toimii Linux-käyttöjärjestelmällä.
Tuotekoodi 0684400340

BOSCH KTS 540
Järjestelmätesteri
Langaton PC-pohjainen testeri nopeaan ja luotettavaan
diagnosointiin.
KTS 540:n mukana toimitetaan USB-bluetooth adapteri, jolla
kantama jopa 100m.
KTS 540 ja ESI[tronic] ohjelmistovaihtoehdoista löytyy jokaisen 
korjaamon tarpeita vastaava paketti.
Tuotekoodi 06984400540



26

Muistiinpanoja

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................



Koivunen Oy:n yleiset myyntiehdot 1.7.2007

1. Soveltamisala
Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan kaupassa.

2.  Kaupan päättäminen

2.1  Tarjous
Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli kirjallisen tarjouksen 
voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää. Suulliseen tarjoukseen on annet-
tava vastaus heti, muutoin se katsotaan hylätyksi. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustuk-
set, laskelmat ja muut asiakirjat sekä myyntiluettelot ja esitteet sekä niissä annetut tie-
dot ovat myyjän omaisuutta eikä niitä saa ilman lupaa lainata. Tarjouksen saajalla ei ole 
oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle.
Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksentekopäivänä, ellei tarjouksessa 
ole toisin mainittu.

2.2  Tilaus
Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä 
myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut 
tilauksen tai toimittanut tavaran. Antaessaan tilauksen ostaja on hyväksynyt nämä 
myyntiehdot.

2.3  Puhelintilaus tai sähköinen tilaus
Puhelimitse tai sähköisesti tapahtuvan kaupan osalta myyjällä on oikeus ilman korvaus-
velvollisuutta purkaa kauppa viimeistään kaupantekoa seuraavan kahden arkipäivän 
aikana siinä tapauksessa, ettei myyjä voi toimittaa tavaraa.

3.  Myyjän velvollisuudet

3.1  Toimitusaika
Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä allamainitusta ajankoh-
dasta, joka on myöhäisin:
a) sopimuksen solmimispäivä
b) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta.
c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta

3.2  Toimitusehdot
Mikäli toimitusehdoista ei ole sovittu, on ehtona varastotoimituksissa vapaasti myyjän 
varastossa ilman pakkaus- ja käsittelykuluja.

3.3  Vakuutus
Tavaralähetys vakuutetaan aina ostajan laskuun, ellei toisin ole kirjallisesti erikseen 
sovittu.

3.4  Tavaran luovutus
Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle 
tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimitus-lausekkeesta muuta johdu. 
Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta 
olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen miltä häneltä 
sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

3.5  Takuu
Myydylle tavaralle on voimassa Koivunen Oy:n yleisten tuotetakuuehtojen mukainen 
takuu, ellei toisin erikseen sovita.

3.6  Tavaran ominaisuudet
Myyjä vastaa tavaran ja pakkauksen laadusta ja tavaran muista ominaisuuksista vain 
sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän antamien tietojen mukaisesti. Ostaja 
vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisu-
udesta.

3.7  Vahingonkorvausvastuu
Ellei erikseen ole toisin sovittu, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituk-
sen viivästyksestä eikä virheellisyydestä, eikä tavaran virheestä aiheutuneita välillisiä 
vahinkoja.

4.  Ostajan velvollisuudet

4.1  Kauppahinta, lisät ja veloitukset
Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahi-
nta on myyjän veloittama käypä hinta.
Kauppahintaan lisätään kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaiset pientoimituskulut 
sekä kuljetus-, pakkauskulu- ynnä muut veloitukset.

4.2  Maksuehto
Maksuehto sovitaan erikseen asiakas- tai tilauskohtaisesti. Varastotoimitusten osalta 
maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.

4.3  Kauppahinnan tarkistaminen
Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, tuon-
timaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut julk-
isoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta.
Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muut-
taa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä 
ei ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen 
tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit myy-
vät ulkomaan valuuttaa. Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa em. tavalla 
määrättyä maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen 
on sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta.
Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahintaa ole 
tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymis-
päivän kurssin mukaan.

4.4  Viivästyskorko ja perintäkulut
Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta myyjän kulloinkin soveltaman korkokan-
nan mukaista viivästyskorkoa laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on vi-
ivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

4.5  Ostajan viivästys
Jos myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus 
kohdan 4.4 mukaiseen korvaukseen viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus kor-
vaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, varastointikuluista 
ja tavaran vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta. 

4.6  Vakuudet
Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran toimit-
tamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kaup-
pahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta 
tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes 
erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Myyjä on tähän 
oikeutettu myös silloin kun erääntynyt kauppahinnan osa on jäänyt maksamatta. Tästä 
viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei ostajalla ole oikeutta esittää.

4.7  Reklamaatio ja virheen korjaaminen
Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle 8 
arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata vir-
he tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa 
on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen 
suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

5.  Sopimuksen purkaminen

5.1  Ostajan oikeus purkuun
Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan  kirjallisen 
huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista 
tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy olennaisesti siten, 
että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.
Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa var-
ten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa 
tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän 
viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi 
olennaisesti saavuttamatta.

5.2  Myyjän oikeus purkuun
Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä 
oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä 
vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, 
kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee 
viivästymään oleellisesti.
Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muu-
toin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja sopimusrikkomuksella on myyjälle olennainen 
merkitys.
Jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan myyjältä, myyjällä on oikeus 
purkaa kauppa 3 päivän kuluttua siitä, kun myyjä on kehottanut ostajaa noutamaan tai 
vastaanottamaan tavaran, eikä ostaja ole myyjän kehotusta noudattanut.

5.3  Vapautuminen toimituksesta
Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille on olemassa este, jota myyjä 
ei voi voittaa tai, jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuut-
tomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan 
ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös 
purkaa sopimuksen.

6.  Palautus

Ostaja ei ole oikeutettu palauttamaan tavaraa, ellei siitä ole myyjän kanssa erikseen 
sovittu. Myyjä on oikeutettu vähentämään hyvityslaskun määrästä käsittelykuluja tuot-
teesta riippuen 15-30 % tapauskohtaisesti, kuitenkin vähintään 10,-/lähetys. Palau-
tuksen yhteydessä on aina ilmoitettava laskun tai lähetysmääräyksen numero sekä 
päivämäärä, lisäksi on noudatettava Koivunen Oy:n palautusohjeita.
Erityisesti ostajaa varten tilattuja tai hankittuja virheettömiä tavaroita ei voi myyjälle 
palauttaa.

7.  Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, 
ellei erikseen ole toisin sovittu. 

8.  Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perilletulosta vastaa lähettäjä.

9.  Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti 
ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat ratkaistaan 
välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa Keskuskaup-
pakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan 
sääntöjä.

Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaan-
sa myyjän kotipaikan alioikeudessa.
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